REST API
MQTT CLIENT

POE oder DC (18 - 48V)

Das eNetIO-4-accc stellt Ihnen einen Ausgang in Form

eines RelaisschlieBer und dreizehn galvanisch / @ \
getrennte Eingange zur Verfuigung. IP 55

Es funktioniert sowohl standalone, als auch integriert / 'PZO\
in Steueranlagen in der Industrie oder im E

Heimanwenderbereich (z.B. openHAB, Node-Red). g/

Das Gerét ist ein eigenstandiger Teil einer ganzen - e Sensoren
Serig, flr den Anschluss von unterschiedlichen M ala
Sensoren und Aktoren fiir industrielle Anwendungen o

und das private Umfeld. HTTP.MQTT ol =

B — B2
A1—A2

Lokales Subnetz /

Alle Softwareschnittstellen basieren auf offenen Protokollen. Somit kdnnen alle Gerate ohne Registrierung, App
oder Cloudanbindung direkt in Ihrer Netzwerkumgebung betrieben werden. Dies bietet den hdchstmdglichen
Schutz Ihrer Daten.

Die Netzwerkschnittstelle dient sowohl zur
Kommunikation (HTTP, JSON REST-API, MQTT) als @
auch zur Spannungsversorgung des Gerats per PoE.

Der integrierte HTTP-Server ermdglicht ein y
komfortables Einstellen aller systemrelevanten ~  .............-
Parameter.

Weitere Informationen zu unseren
Produkten und Dienstleistungen
finden Sie unter
www.mkc-gmbh.de
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